
13B2Ｘ取 06000(予備電球) ｒｅｖ.A 

取扱説明書 

カタログ番号 06000-LED  2.5ＶLED予備電球(喉頭鏡用） 

カタログ番号 06000-U  2.5Vハロゲン予備電球（喉頭鏡用） 

 
 

   注意   ・ 点灯中にランプを直視しないでください。目に悪影響を与えることがあります。 

 万一患者さんの眼球を照射する場合は 24時間内での照射時間が 13分以上（最大光量時）にならな 

 いようにしてください。 

・ 本品は互換性が確認されているウェルチ・アレン純正製品にのみ、装着してください。 

 

電球の交換方法 

注意  ・ ハロゲン予備電球の内部は加圧されています。取り扱いを誤ると割れる可能性がありますので 

電球の交換作業は保護メガネ等を装着し、電球の表面に擦り傷等の損傷が生じないよう、注意 

して行ってください。また、電球が熱くなっている可能性がありますので、電球の取り外しの際 

は、電球が十分に冷めた状態になってから行ってください。 

・ 電球の廃棄は各自治体の規則に準じて適切に行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製造販売元】 

製造販売業許可番号： 13B2X00086 

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社 

〒101-0054   東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社ビル 6F 

TEL: 03-3219-0070  FAX: 03-3219-0071 

 

 

 

1. ハンドル注文

番号 

 

2. メインハドルボ

ディー 

 

3. ラップカードリッ

ジアセンブリ 

 

4. バ ッ テ リ ー

（電池） 

 

5. ボトム・キャップ 

  

 

ランプはラップカードリッジ

アセンブリにセットして使

用します。 


