
取扱方法とご注意！ 

 

殺菌灯は絶対に直視しないで下さい。 

 

1. 電源は必ずＡＣ１００Ｖを御使用下さい。 

 

2. アース線をつないで下さい。 

 

     漏電等の事故を防ぐためアース線は 

     必ず接続して下さい。 

 

 

3. 定格周波数の切替えスイッチ（５０Ｈｚ又は６０Ｈｚ） 

    を設定して下さい。 

 

     スイッチの位置が中途半端な位置になっていると 

     殺菌灯が点灯しませんのでご注意下さい。 

 

 

4. 殺菌する品物を入れ扉を閉めます。 

      

     プラスチックゴム製品等は長時間照射しますと 

     劣化や退色する恐れがありますのでご注意下さい 

＊濡れた物は絶対に入れないで下さい。 

漏電の原因になります。 

 



 

5. タイマーの設定は右側に廻して設定して下さい。（最大６０分です） 

  連続で使用の場合は左のＯＮにセットして下さい。 

 

 

    短時間の設定の場合は１度右に大きく（３０分位まで） 

    まわし戻しながら設定して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扉を開けますと直視防止の為、自動的にスイッチがきれ 

殺菌灯は消灯します。 
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殺菌灯付スリッパロッカー 

ＤＭ－ＨＲ 

 

取 扱 方 法 と ご 注 意  

 

 

 

 

 

 

 

 

    【仕 様】 

定格電圧 ＡＣ１００Ｖ 

定格消費電力 ５７Ｗ 

定格周波数 50/60Hz  切替式 

タイマー 最大６０分 

殺菌灯 １５Ｗ ３灯 

 


