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滅菌保証
様に な をお するた にも日常的に滅菌 の を し記 を すことが

要です。本 には  滅菌保 をこれから使用するにあたって必要な 、手順が

されています。  滅菌保 （生物学的イン ータ、 学的イン ータ）を

上手に 用して日々の に滅菌保 の を取り入れまし う。
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1 の滅菌 に I I カー 入れ さい1 定 の上に 置 置い さい

2 オートリーダーのプラグ に さい

3 滅菌 、 I I カー さい
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滅菌直後の BI は 温になっている場合が
ありますや どに してください
10 分程度 温で まし常温に してから
培養操作を ってください

1 す

-1 ンド ラッシャーに BI を
         装 してください

- ガラスアンプルを ラッシュしてください

2 る

3-1 ラッシュしたバイアルを取り出し、
         ラ ル部分を持って数 振ってください

3- 培養液がバイアルの底部まで
         浸透したか で確認してください

3 る

-1 BI 挿入口の中に異物がないことを
       確認してください

- BIを挿入してください。
         判定までの り時間が ウントダウン         
         され判定結果が - で表示されます

4 す

置 生物学的インジケータの判定  の

オートリーダーを使用する日は使用 点検として 滅菌の BI コント ール BI）を一本 様の
手順で培養してください

ュ
す

定 的に ン ラ ー さい

ンド ラッシャーの押し に れや
異物が いているとうまくBIが れない場合が
あります。
定 的に ンド ラッシャーを して押し

をきれいにしてください。

ラ ュ
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高

ー タ タン す

性（ ）判定時やエラー検知の
に 動 す る ブ ー は タ ッ チ

ボタンのタッチ操作で ること
ができます。ブ ー の
設定の方法に いては取扱説明書
を ください。
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準
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I の 2

判定 の 時間のカ ントダ ンの
判定 ／ー され す

滅菌 にい 点 せ

滅菌 の -2 に の滅菌 い I 滅菌 さい
1
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オートリーダーへの電源接続を確認してください。
オートリーダーへ長時間電源が供給されていなかったので、
培養をしていた BIの判定結果は無効です。
施設の方針に従って新しいBI を使用して再滅菌してください。

11 12

故障かな？と思ったら オートリーダーエラーコード表

装置の故障を検知している可能性があります。巻末のエラー
コード表もしくは取扱説明書のトラブルシューティング
ガイドを確認し、表示されているコードに合致する解決法
を実施してください。

ディスプレイにコード表示が出る
（C または E から始まる２桁のコード）

ディスプレイの表示がおかしい
（一部が点灯しない等）

BIを挿入しても判定が開始されない

培養ウェルに異物が入ってしまった

タッチボタンを押しても反応しない

BI を挿入していないのに
時々ディスプレイが反応している

電源プラグが本体にきちんと刺さっていることを確認して
ください。電源を抜き差し、再起動してください。解消
されない場合はディスプレイの故障の可能性があります。
弊社サービスセンターまでご連絡ください。

電源コードがきちんと刺さっていることを確認してくだ
さい。正しい向きでBIが挿入されているかを確認してくだ
さい。本装置に適合したBIのみを使用してください。解決
されない場合は弊社サービスセンターまでご連絡ください。

オートリーダーのタッチボタンは押し込むのではなく、
タッチパネルのように指先で軽くタッチした状態を数秒
維持することで反応する仕様です。上記の操作を試しても
ディスプレイ表示に反応がない場合は弊社サービスセンター
までご連絡ください。

直射日光などの強い光がオートリーダーに当たるとセンサー
が誤作動することがあります。オートリーダーの設置場所
を変更して解消されるか試してください。解消されない場合
は弊社サービスセンターまでご連絡ください。

簡単に取り出せない場合は無理に取り出そうとせず、弊社
サービスセンターまでご連絡ください。

オートリーダーが設定温度に到達するまで電源を投入したまま
保持してください。（通常、電源投入後 30 分程度で設定温度
に到達し、C1 表示が消えます。C1 の表示が数時間たっても消
えない場合などは弊社サービスセンターに連絡してください。)

BI を 10 秒以内にオートリーダーに挿し直してください。10 秒を
超えるとそれまでの測定データがリセットされてしまいます。
測定データがリセットされたBIは再度測定することができません。
施設の方針に従って新しい BI を使用して再滅菌してください。

オートリーダーが加温準備中
で設定温度に到達していない
ことを警告しています。

培養の途中に BI がオートリー
ダーから取り出されたことを
警告しています。

BIの培養中にオートリーダーの
温度が一時的に設定温度から
逸脱したことを警告しています。

（短時間の停電等）

紫色の培養液がバイアル底部
まで浸透していないことを警告
しています。

キャリブレーションの異常を
検出しています。

オートリーダーの温度制御の
異常を検知しています。

オートリーダーのメモリーの
異常を検知しています。

オートリーダーへの電源供給
に異常を検知しています。

光学読取りシステムの異常を
検知しています。

オートリーダーの温度昇温中に
BI が 挿入さ れ た こ と を 検 知
しています。

オートリーダーが自動で温度を調整します。設定温度に到達後、
培養が再開されます。

C6 の表示が消えるまで読取りは開始されません。オートリーダー
から BI を取り出し培養液がバイアルの底部まで浸透しているか
を確認してください。必要に応じて培養手順を繰り返し、培養
液がバイアル底部までに流れ込むように BI を振った後オート
リーダーに挿し直してください。培養済みの培地が黄色く変色
したＢＩを誤って挿入した場合もこのエラーが表示されます。
挿入した BI に誤りがないか再度ご確認ください。

弊社サービスセンターに連絡してください。

BI を取り出し、C1 表示が消えるまで待ってください。

電源を一旦切って入れ直し、オートリーダーを再起動してくだ
さい。エラーが解消されない場合、弊社サービスセンターに連絡
してください。

直射日光や強い光が直接当たる場所にオートリーダーを設置し
ている場合は設置場所を変更してください。電源を一旦切って
入れ直し、オートリーダーを再起動してください。エラーが解消
されない場合、弊社サービスセンターに連絡してください。エラー
の発生していない BI 挿入口は使用可能です。

電源を一旦切って入れ直し、オートリーダーを再起動してくだ
さい。エラーが解消されない場合、弊社サービスセンターに連絡
してください。

コーション／エラーの内容コード 解決方法

解決方法現象

490M サービスセンター 0120-999-512（平日9:00-17:00）
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３ＭTM  滅菌保証製品
３ＭTM アテストTM 超短時間判定用生物学的インジケータ

製品番号

1491

1492V

仕様

高圧蒸気滅菌（重力置換式）
適用範囲：132～135℃    3 分間以上    24 分判定

高圧蒸気滅菌（プレバキューム式）
適用範囲：132～135℃    4 分間以上    24 分判定

高圧蒸気滅菌用
適用：121～135℃
ISO11140-1 Type5 規格準拠  ムービングフロント判定方式
サイズ（幅 × 長さ）：19mm×51mm

入れ目

本／箱

３ＭTM アテストTM 高圧蒸気滅菌用化学的インテグレータ

製品番号

1243A

1243B

500

50

50

100

仕様
入れ目

枚／袋

高圧蒸気滅菌用
ISO11140-1 Type1 規格準拠

12×55

18×55

24×55

48×55

３ＭTM コンプライTM 化学的インテグレータテープ

インジケータ製品に
関するご相談、お問い合わせ

オートリーダーの故障、修理、点検に
関するお問い合わせ

製品番号

1322-12MM

1322-18MM

1322-24MM

1322-48MM

42

28

20

10

仕様
入れ目

巻／ケース
サイズ

幅（mm）× 長さ（m）

カスタマーコールセンター

0570-011-321（平日8:45-17:15）
490M サービスセンター

0120-999-512（平日9:00-17:00）
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