
この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

誤った操作によって障害や物的損害を負わない為、次の通り正しくご使用ください。

・電動ドライバー 付 属 ・ワッシャー付ボルト ( ｱﾌﾟｾｯﾄ 8×15 )  … 8個

・プラスドライバー(または ソケット) 部 品 ・木ビス ( 皿ネジ4.5×50 )                     … 8本

　重量がありますので、二人以上で

　組立してください。

天板の裏面にH型の桁を置きます。取付ける箇所に線が引いてあり、線に沿って桁を置きます。

※ 桁には上下があります。桁を天板に置いた際、中央の補強棒が、隙間が無い方の面が天板側に

着くように置きます。

⚠ 上下逆さまに置かないでください。天板と補強棒の間に数㎝の隙間が空いてしまいます。

パネル脚を桁の両側に当てます。 パネル脚には表裏があり、溶接の面が

【内側】に来るように当てがいます。

必 要

工 具

  マツヨシ ナーステーブル ( NCT・NCTC )

                     　組 立 説 明 書
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付属のワッシャー付ボルトを

片脚ずつ 4箇所にはめ、両脚 計8箇所を プラスドライバー または ソケット　にて取付けます。

電動ドライバーにて、付属の木ビス を

片側4箇所×両脚の 計8箇所を

天板に取付けます。

二人以上で本体をひっくり返して完成です。
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