
≪付属品の確認≫
　当製品には下記A～Iの部品が同梱されています。不足がないこと、破損など異常がないことをご確認ください。
※不足品や不具合などがございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

項目 部品名 数量 項目 部品名 数量 項目 部品名 数量

A フック（2コ又4コ掛け） 1個 B グリップ 1個 C ポール 1本

D ポール差込台 １個 E 高さ固定リング １個 G ポール固定台 １個

H キャスター付き脚 5個 Ｉ ネジ・ワッシャ‐セット 5個

≪製品の仕様≫

カタログコード： 24-7533-00(2コ掛)　・　24-7533-01(4コ掛)　
品　　        名： マツヨシIVスタンド（2コ掛）　・　マツヨシIVスタンド（4コ掛）

品　　        番： MY-2230（2コ掛）　・　MY-2231（4コ掛）

材　　        質： ポール：ステンレス・ベース：スチール

キャスター    ： Φ60mm (ストッパー2コ付 )
寸　　 　 　  法： ベース幅：530㎜　・　高さ：1300～2200㎜
重　　　 　　 量： 約4.6kg（2コ掛）　・　約4.7kg（4コ掛）

販売元

取扱説明書
マツヨシIVスタンド

　この度は当製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。安全にご使用頂くため、この取扱説明書をよくお読み
の上、正しくお使いください。お読みいただいた後はお手元に保管してください。

本社：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階

TEL ：03-5816-8819

E-Mail：info@matsuyoshi.co.jp

MY2230/22310120190312

内蔵ポール

2コ掛け 4コ掛け



※プラスドライバーをご用意ください。

お手入れ

◎本製品をご使用後はアルコールで湿らせた柔らかい布で軽く
拭いてください。

①ポール（Ｃ）の先端にある高さ固定リング（E）を取り外しま
す。
②グリップ（B）をポール（C）の先端から通して、必要な高さに
調整します。　グリップ（B）ノブを回して、ポールに固定してくだ
さい。
③取り外した固定リング（E）をポール（C）の先端に取り付けま
す。

ネジ・ワッシャ‐セット
（Ｉ）のネジで、5本の
キャスター付き脚（H）
を固定してください。

ステップ 4

①ポール固定台（G）を正面に戻し、ポール差込台（D）を
ポール固定台（Ｇ）に差し込んでください。
②ポール（Ｃ）をポール差込台（Ｄ）に差し込んでください。
③ポール固定台（Ｇ）を逆さにし、軽く緩めて付けられた2
本のネジをしっかりと締めてください。

安全上のご注意

●本製品は点滴用の薬剤が入ったボトルやバッグを吊るすためのスタンドとして
使用します。それ以外の目的で本品を使用しないでください。又、ボトルやバック
を吊るしたままで高さを調整しないでください。本品が転倒する恐れがあります。
●ご使用前に各部の点検をし、破損や変形、グラつきなど異常がある場合には
ご使用しないでください。
●使用前には各連結部の緩みがないことを確認し、万一緩んでいる場合には、
締め直すなどの対応をしてください。
●フック1コあたりの耐荷重は約2㎏になります。それ以上を超える力がかからな
いようにしてください。破損や本品が転倒する恐れがあります。
●平らな場所でご使用ください。凸凹のある不安定な場所に置くと、転倒してけ
がをする恐れがあります。
●エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意く
ださい。キャスター付き脚に 強い衝撃を与えないでください。 事故や故障の原因
になります。
●本製品の上に立つ、踏み台にするなど本来の目的以外の使い方はしないでく
ださい。転倒してけがをする恐れがあります。
●本製品を分解や改造をしないでください。事故や故障の原因になります。
●当社指定の組立部品以外の組合せで使用しないでください。

フック(A)をポール（Ｃ）
の先端に取り付けて、
完成です。
※注意：フック1コ当た
り約の耐荷重は約2㎏
です。

ポール（C）に内蔵して
いるポールを伸ばし、
落下しないように、一
方の手でしっかりと内
蔵ポールを持ち、もう
一方の手で高さ固定
リング（E）を必要な高
さに調整してから、回
して固定してください。

ステップ 1 ステップ 5

ポール固定台（G）を逆さにし、締め付けてある2本のネジ
を軽く緩めてください。
※注意：完全にネジを外さないでください。

5本のキャスター付き
脚（H）を図①のように
穴の開いた側を上に
した状態で、ポール固
定台（G）の各スリット
部へ奥までしっかり差
し込んでください。

ステップ 3

ステップ 2

ステップ 6

ステップ 7

組立方法
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2本ネジを締めてください。
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