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商品説明

●防じんマスクの顔⾯への密着性（漏れ率）を定量
的に測定可能。●検出器にはパーティカルカウンタ
ー⽅式を採⽤。●マスク内外の粉じん粒⼦数をそれ
ぞれ計数・⽐較し、マスク内への粉じん粒⼦の漏れ

込み度合い（漏れ率）を測定。●フィットテストモ
ード、フィットチェックモード、トレーニングモー

ドの3つのモードを備え、⽤途に応じて使い分けが可
能。●呼気によるチューブ内の結露を軽減するため
のドライヤー機能（⼿動/⾃動）やチューブの加熱機
構を内蔵。●試験ガイドによる測定（マスク⾮破壊
）とチューブジョイントセットを使⽤した測定（マ

スク⽳開け）が可能。●PCと通信させることで、被
測定者情報やマスク情報のデータベース登録、漏れ

率などの測定結果の⾃動記録が可能 ※動作可能OS:
Windows 10。●付属のミラーでマスクの装着具合
を確認しながら漏れ率を測定可能。

商品スペック

●カラー：⽩
●製品サイズ：W210×D240×H232mm
●本体重量：3kg
●材質：アルミニウム
●測定項⽬：粒⼦個数と漏れ率、防護係数、フィッ
トファクター

●対象粒⼦径：0.3μm 以上、0.5μm 以上、0.3〜0.
5μm から選択
●保護機能：過電流・過電圧防⽌（AC アダプター）
●内部機能：漏れ率・防護係数・フィットファクタ
ー演算機能、加熱管温度調節機能、ドライヤー機能

、RS-232C 出⼒機能、USB 通信機能
●電源の種類：AC100〜240V
●個装⼊数：1台
●付属品：ACアダプター、ソフトケース、サンプリ
ングチューブ（ペアチューブ）、チューブコネクタ

ー、試験ガイド、クリップ、ゼロチェック⽤⾼性能

フィルター、チューブジョイントセット タイプM
100セット、チューブジョイント取付⼯具 タイプM
、吸引⼝キャップ、外部出⼒コネクターキャップ、

USBコネクターキャップ、USBケーブル、ソフトケ
ース、CD-ROM（通信ソフトウェア、USBドライバ
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ー、取扱説明書（本体⽤、通信ソフト⽤））、安全

上のご注意、クイックマニュアル
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